
Stroom max 32A 

Spanning
1x230V (50/60Hz)  
3x400V+N (50/60Hz) 

Vermogen
7.4kW (éénfase)  
22kW (driefase) 

Afmetingen ( L x B x H ) 
248 x 426 x 120 (zonder shutter) 
248 x 426 x 165 (met shutter)

Stopcontacten
AC–Type2 aansluiting 
Optioneel: Schuko, Schutter 

Differentieel Kabel (6.3m) met AC-Type2 stekker

Garantie 2 jaar

Montage Muurbevestiging (inbegrepen), optioneel voetstuk 

Communicatie Bluetooth

EQ 200 Essential
32 Amp EV Charging Station  

De EQ 200 lader is een intelligente, betaalbare en schaalbare laadoplossing die met zijn 
compacte ontwerp op elke locatie past. Het innovatieve modulaire ontwerp bestaat in 

verschillende modellen, afgestemd op de specifieke behoeften van alle marktsegmenten. 

EQ 200 Voordelen
• Tot 32 ampère vermogen
• Beschikbaar in zowel stopcontact- als kabelvarianten 
• Voorbereid op de toekomst door ondersteuning van technologieën als 
• ISO-15118, OCPP 2.0 en bidirectioneel laden (V2G) 
• Lokale Bluetooth-ondersteuning voor configuratie, onderhoud 
• en controle 
• Universele lader, kan voldoen aan alle lokale regelgeving of installatie eisen
• Interactie met de Blue Corner Dynamic Charging Controller voor load 

balancing thuis. 
• MID gecertificeerd
• Probleemloze installatie & configuratie in verschillende installaties
• Onderhoudsvriendelijk dankzij het eenvoudige interne ontwerp
• Persoonlijke branding is mogelijk

INTELLIGENT - INNOVATIEF - SCHAALBAAR 

Product Details

Toekomstbestendig.

Blink Europe |  +32 3 337 38 30
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*De getoonde productafbeelding dient uitsluitend ter illustratie en is mogelijk geen exacte weergave van het product.


